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ELECTRO CABLAGE ENGINEERING
ET EQUIPEMENT

Q

ESK® M4

Gestion de flotte connectée
Toutes marques

Tous matériels roulants et fixes



En réponse aux problématiques de sécurité de plus en plus
récurrentes dans les milieux industriels et de production, EC2E
propose un large choix de solutions avancées pour sécuriser
I'utilisation de vos matériels roulants, de vos outils de production
(comme les machines-outils), et plus largement pour sécuriser vos
entrep6ts ou la coactivité hommes / machines est un défi quotidien.

Depuis plus de 40 ans, EC2E concoit et développe des systemes
électroniques connectés et évolutifs. L’ensemble du processus de
production est maitrisé afin de s’adapter a vos besoins spécifiques
parce qu’en matiere de sécurité il n’existe pas de solution
universelle. La réponse est dans le sur-mesure.

Chez EC2E, les compétences et les personnalités des collaborateurs
ont fait et font toujours la différence. Si I'innovation et la qualité font
partie de notre ADN, écoute, service et partage sont les valeurs qui
nous guident au quotidien.

Notre valeur ajoutée ?

Les seules solutions francaises et multimarques du marché!
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Entierement personnalisable, le tableau de bord vous permet de Des alertes automatiques sont disponibles sur des criteres sensibles
suivre en un clin d’oeil les indicateurs ‘clés’ qui vous sont essentiels, tels que :
comme par exemple :

- Maintenance (VGP)

- Le temps d’utilisation des matériels - Choc

- Les zones accidentogénes - Sortie et entrée de zone
- La géolocalisation de vos matériels - Expiration des CACES

- Le nombre de chocs subis... - Checklist non valide

Petit plus ...

Informé en temps réel, vous
gagnez en réactivité et pouvez
mettre en place les actions
correctives nécessaires !

PR R EEEE.







Vous pouvez gérer facilement les autorisations et limitations de conduite pour chaque type de matériel. Vous pouvez attribuer des
restrictions spécifiques en fonction des certifications et formations de vos collaborateurs, telles que les CACES ou toute autre habilitation

nécessaire.

Limitation de conduite

Liste des limitations de conduite

Q Rechercher

R489 Catégorie 1A V| R489 Catégorie 2A V| R489 Catégorie 3 s 0 R489 Catégorie 4 s 0
[ 60 mois J 4 [ 60 mois ] [ 60 mois ] [ 60 mois ]
W
R489 Catégorie 5 s 0O R489 catégorie 7 s 0 R486 Catégorie A s 0
[ 60mois | | 60 mois | .[ [ 60mois 60 mois |
Modfier une limitation ° Liste des limitations de conduite
R482 Catégorie A V| R482 Catégorie C2 s 0 R482 Catégorie C1 4
Mom Période de validité {en mois)
“jl& ( 60 mois | ( 60 mois ] 60 mois S | R489 Catégorie 1A = | o Est bloquant Est global
w Description
= Transpalettes sans élévation du poste de conduite
4
®




La solution ESK® M4 vous permet de sécuriser I'utilisation de vos matériels en limitant leur acces aux seules personnes
autorisées.
Vous pouvez notamment gérer :

Créerun
employé

Les dates de CACES et formations des employés
Les profils des utilisateurs (type de badge)

Liste des employés Q | recherche

7 [ ]
eLe regrou pement des employes par service
9 d ° d 7 Nom Identifiant Matricule Type Service Limitations expirées
- L’export de la liste des employés
78592124 EMP-0055 Utilisateur Service Zone
F2C462A EMP-9459 Immobilisation Service Zone o
1051119 EMP-5389 Immobilisation Fabrication 55 o
B9C2B344 EMP-9482 Immobilisation Logistique 36 &
D95SS557BA EMP-5245 Immobilisation Fabrication 57 o
C8104D42 EMP-9210 Libération Fabrication 55 a
2E32FA4D EMP-9494 Immobilisation Service Zone a
EF9B9023 EMP-5101 Novice Entretien
A58335C3 EMP-7894 Immobilisation Logistique 36 o
89B940FB EMP-4574 Immobilisation Magasin 01 o
Création / édition d'un employé O Liste des employés @:2: 45 . > > Page 1 sur 9 (83 Eléments)
Fiche employé Liste des autorisations de conduite
Prénom Nom Nom N°® Date d'obtention Date d'expiration
- 220318 - BTH Visite médicale 39067 30/12/2017 0 30/12/2019 (m) [ ]
Identifiant Type: Nom N° Date d'obtention Date d'expiration
B 7B592124 Utilisateur CACES 3 96158 0570572020 0 05/05/2040 (m) [ ]
Service: Matricule Nom N°® Date d'obtention Date d'expiration
Service Zone B | EMP-0055 CACES 1 15131 19/10/2019 m 19/10/2039 () [ ] “
Nom N® Date d'obtention Date d'expiration
CACES 4 60454 02/06/2019 0 02/06/2039 0 (]
Nom N*® Date d'obtention Date d'expiration
INCOFIN KOXOXXK 04/01/2024 0 04/02/2024 0 [ ]
-
Enregistrer Exporter la fiche Retour




GESTION DES
MATERIELS




Chocs, horametre, géolocalisation...

Tous les critéeres de gestion sont intégrés et s’affichent de facon synthétique et claire.

Liste des matériels

Matériel

PARK 4297

& ETV 943
C733A034BCOTFETA

PARK 4937

& ETV 066
BFOASDZEICFTETZT

PARK TET1

& ASD 200
FAASFFIBATEDFIFA

PARK 1172
& EJE 698
BB1B28F51E234A25

PARE 5379

& ETV 991

BO95AZIZCASEEARE

PARK 4516
& ETV 300
2182FSED83B87EDD

PARK 7046
& ASD 148
BABTFFOSE13DA32

PARE 4842

& TE 045

EGAASBEEGTZDEAEA

PARK GO9EG

& ESD 775
75DB4A273BETD0OAD

PARE 5589

& EJE 374

BGASSEEFGDGO04DE

10 w  Eléments par page

Gerbeur 35

Macelle

Gerbeur 35

Gerbeur

Transpalette

Transpalette

Gerbeur

Transpalette

Gerbeur 35

Transpalette

Atelier 103

Atelier 467

Atelier 141

Atelier 103

Entrepot 453

Atelier 347

Atelier 103

Entrepot 453

Atelier 103

Atelier 103

Entrepot 453

Atelier 103

Horamétre

Matériel
immobilisé

75,2
(Entrée 3)

56,7
(Elevatio

S
ah
9,3 &
(Levag ab
13,0 O &

ab

(Levage 1) OO

53,7
(Elevation 2a)

Choc sur
746

(Levage 1)

un matéeriel

38,8
(Entrée 3)

13,5 -
(Levage 1) an

Pas de

Q

Dern. connexion

o — |
communication -;hy il
depuis plus de 15
jours 17/05/2024 02:43 :; — .|l||
ﬂ,.o 3 OOIEIUEIEU2413:22 :; — .|I||
12/05/2024 19:59 =.'i> — .|I||

Derniere
position GPS

06/05/2024 15:03

Qualité du
signal 4G

11/05/2024 17:19

12/05/2024 05:03 i'i — O° .|l||
® — |
- +— Jll
Controle d’acces
désactivé
® — |
- +— Jll
17/05/2024 06:57 Oo ig — .|l||

Page 1 sur 2 (20 Eléments)




DETECTION DES
CHOCS::
CONFIGURATION




Parameétrable a distance et alerte en temps réel en cas de choc sévere !

Les chocs sont définis par 2 criteres :
- Une sensibilité : plus le matériel est lourd, plus la sensibilité doit étre élevée (sinon les chocs ne seront pas ‘ressentis’). Par défaut elle est définie a 4.

- Une intensité: définie sur une échelle de 1(0,5G) et 15 (8G), le niveau 15 correspondant a un choc extréme. Vous définissez un seuil d’avertissement
au-dela duquel les chocs sont enregistrés et un seuil d’alerte a partir duquel on peut déclencher une action de ralentissement (temporisé ou non).

L’action apres choc se définit via le menu déroulant “mode”.

Action apres choc:
Mode: Tempo (en sec):
Mode 2 - Action temporisée (L 10
Sensibilité :
Faible Moyenne Modeérée Elevée Tres elevee Extrémement éleveée Forte
1 2 = 4 5 6 7
Niveau :

Faible Forte

i 1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 2 13 14 15 |
Seuil d'avertissement Seuil d'alerte




DETECTION DES
CHOCS REPORTING



Les chocs par matériel distinguent les chocs faibles et les chocs élevés, selon les 2 seuils enregistrées au préalable.

Un rapport détaillé est envoyé automatiquement par mail a la fréquence souhaitée. Les chocs supérieurs au seuil d’alerte sont notifiés par mail en

temps

réel aux destinataires (I’'alerte est activée selon 'option choisie).

Semaines

Mais

Années

2500
2000 Chocs cumulés par
jour sur la période
sélectionnée

1500 4 Nov 2023
1000 B Chocs en dessous du seuil d'alerte: 1090
500 I I OF

|:|_

e R 1 (i (o 1 O O (o oY R O (o St R VO Y 1 S SO
S S e N e O S S e R e O i O N T T O T S Y O T Ot
A 1 g B 5 o 1 B 9 A0 AN Ly 4% A B AD 3B 41 A% A9 70 A T 1 B 1= e 71 1% 19 el

Chocs cumulés par
materiel

(rous les résultats .)

. @ & f‘iﬁ’
° ,{}SJ q:,"'”c;}

Somme de
’intégralité des
chocs

O

o

Synthése

. Chocs au dessus du seuil d'alerte (5736) @ Chocs en dessous du seuil d'alerte (34764)




Sur ce méme rapport, vous pourrez consulter et exporter sous Excel l'intégralité des chocs enregistrés.

Chaque choc est détaillé avec :

A Le cariste présent pendant le choc

A Le niveau du choc
A La date et I’heure
A La position GPS (optionnelle)

A L’enregistrement des chocs en I'absence de cariste

Materiel

PARK 3615
&S0 0BT

PARK 7671
&S50 200

PARK 3615
ASD 0BT

PARK 704G
&S50 148

PARK TO46
&S50 148

PARK T6T1
ASD 200

PARK 7843
ETV 320

PARK 1172
EJE 628

PARK 7671
&S50 200

PARK T6T1
ASD 200

10 =  Eléments par page

Employé(e)

LopiETegy
FEI40392

EE R
EFF450C3

(EEET
BCO24E78

(SRR
AZFEACFI

CUEAEL AR

Date

310172024 20:04

21/01/2024 1838

31/01/2024 08:51

21/01/2024 0610

3000172024 2216




Vous pouvez également afficher les chocs sur une carte sous forme de heatmap ou de concentration de points.

Cette fonctionnalité offre une cartographie précieuse pour comprendre la distribution des chocs dans votre
environnement de travail.

Elle peut étre particulierement utile pour identifier des zones accidentogénes, optimiser la disposition des
chariots élévateurs, et améliorer la sécurité dans les zones sensibles.

Cluster Map

"o Logistique
"8 Niveau du Choc: 15
N* de Parc : PARK =

Numéro de Série : '+
(TSGR S
Désignation : sy
23/01/2024 11:03




ENGAGEMENT
MATERIEL



Sur la plateforme M4, vous retrouvez ’'engagement des matériels de votre parc sous différents criteres

- Engagement par matériel et par famille
- Utilisation par employé
- Activité matériel : temps passé a I’'arrét, éteint et en activité

- Mise en avant des matériels sous-utilisés ou trop utilisés

Totaux des éléments séléctionnés

0

i

2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Heure

16 17 18 19 20 21 22 23

0

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Heure

18 19 20 21 22 23

20 Utilisation
14 journaliére par
16 matériel
14
g e e
£ 10
g De 14HO0 & 15HO0
o 8 B 0 Transpaletie
6 B ? Frontaux
4 B 9 Gerbeur 24
2 B 1 Nacelle
0 i@ 0ltalian name
B 0 Checklist / Jour (DEV)
12 20
1 2 3 4 5 9 10 11 12 OCUpé{) sur 16 17 18 19 20 21 22 23
Heure
Nacelle Gerbeur 24 Frontaux
0
9 Ca
8 De 13H00 a 14H00
7 B 9 Gerbeur 24
B o 6 9 occupé(s) sur 10 o . .
S De 14H00 & 15H00 g § De 08HOO0 & 09HOO
o B 1 Nacelle o L B 2 Frontaux
=4 1 occupé(s) sur 2 o 4 o 2 accupd(s) sur 4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Heure




PARK 6066 - ESD B14
PARK 6860 - EJE 923
PARK 4404 - ETV 737
PARK 1176 - ESD 489
FARK 7815 -TE 671
PARK 6982 - ESD 594
PARK 8345 - EJE 550
FARK 9736 - ASD 922
PARK 8282 - ETV 348
MULET 8933 - ETV 320
PARK 0892 - TE 367
PARK 3812 - EJE 481
FARK 0440 - TE 845
FARK 6013 - ASD 852
PARK 4549 - ETV /46
PARK 2548 - E5D 484
FARK 4820 - ASD 0BOD
FARK 7248 - TE 412
PARK 9762 - EJE 871

PARK 0997 - EJE 761

Utilisation matériel par
tranche horaire (sur 24h)

0 [ L]

] |

PARK 0B92 - TE 367 ]
Conduit par Danielle Martins

[T de07:54315:54

- -

[

2H 3H 4H 5H

|

Petit plus ...

Ces rapports vous permettent

12H 13H 14H 15H 16H

d’optimiser la taille de votre
flotte et donc de réaliser

des économies potentielles !




PARK 6066 - ESD 814
PARK 6860 - EJE 923
PARK 4404 - ETV 737
PARK 1176 - ESD 489
PARK 7815 -TE 671
PARK 6982 - ESD 994
PARK 8245 - EJE 550
PARK 9736 - ASD 922
PARK 8282 - ETV 348
MULET 8933 - ETV 330
PARK 0892 - TE 367
PARK 3812 - EJE 481
PARK 0440 - TE 845
PARK 6013 - ASD 852
PARK 4549 - ETV 746
PARK 2548 - ESD 484
PARK 4820 - ASD DBO
PARK 7248 -TE412
PARK 9762 - EJE 871

PARK 0957 - EJE 761

—

]

Durée: OH53

05 février 08:11 = 09:04

PARK 0892 - TE 367 ]
Conduit par Danielle Martins

de 07:54 2 15:54

Matériél

Cariste

# B85EAEFA2

B Non renseigné

Non renseigné

‘& Non renseigné

= Non renseigné

1 Chocs ( 3% ) < Seuil d'alerte

3H

4H

5H 6H 10H 11H 12H

3 N\ -
"\ - )
) .
» »
$ T
\ " =
I\ "
Lt
’ A
v -,
7 ’
; | o
{
\

05/02/2025 08:11

05/02/2025 0







Pour accéder facilement aux horametres de vos matériels et leur historique.

Quels sont les matériels les plus engagés ?
Sur quels périodes ?
Quand prévoir les prochaines VGP ?

Autant d’indicateurs importants, accessibles en un clic pour faciliter 'organisation générale de votre activité
!

Utilimlon (howu)
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GEOLOGALISATION
DES MATERIELS



La solution ESK® M4 est capable de localiser chaque matériel avec les informations suivantes :

« Identification du véhicule
- Date

» Heure

 Vitesse

« Chocs

Les données GPS sont enregistrées et vous pouvez visualiser 'ensemble de votre parc a un instant précis. Vous pouvez également localiser un matériel sur
une plage horaire définie.

Geéolocalisation globale Geéolocalisation par materiel

»

Sans cluster Cluster ‘ Heat Map : & "4 7 4 . 7 B > € < L N '\'\\, ey . é"
¢ - NN 7 . gl 7 T \ \ !
& N N\ ol o . 7 4 . N v\ marqueurs N
ks 4! a , ~; / & 1 £
'\ \ X ‘ 2 - . »

e
N 06/06/2025 18:36...
PARK .
&

N 02/11/2023 11:11
°

3 .
@ 24 Km/H










